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1 Inleiding

1.1 Algemeen
Sweco Nederland B.V. heeft op de bestaande verhardingen van de Dreef in Haarlem een
verhardingsonderzoek uitgevoerd. De scope van dit onderzoek beperkt zich tot de
elementenverharding en de fundering daaronder. Het doel van het uitgevoerde onderzoek is
om volledige informatie over de milieukundige kwaliteit van de fundering te verkrijgen. Voor
hergebruik of afvoer van funderingsmaterialen volstaat een indicatieve bepaling van de
milieucategorie overeenkomstig Besluit bodemkwaliteit.
Om een indicatie te krijgen van de opbouw ter plaatse van de asfaltverharding is daar ook
één boring geplaatst. Het asfaltonderzoek is echter NIET uitgevoerd conform CROW-
publicatie 210, omdat het aantal boringen niet bepaald is conform deze publicatie.

1.2 Situatie
Figuur 1-1 geeft de globale ligging van het onderzochte wegvak weer. De meest noordelijke
twintig meter tot aan de T-splitsing betreft een asfaltverharding. Alles ten zuiden daarvan
betreft een elementenverharding.

Figuur 1-1 Globale ligging onderzochte wegvak (bron: Google Maps)
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1.3 Aanleiding en doelstelling
In verband met de voorgenomen werkzaamheden is inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit
van de op te breken verhardingsmaterialen noodzakelijk. Hiervoor worden de
verhardingslagen bemonsterd door het nemen van boringen. Het verhardingsonderzoek is
een steekproef en om deze reden is het mogelijk dat plaatselijk andere kwaliteiten of dikten
van de verhardingsmaterialen aanwezig zijn.

1.3.1 Asfaltonderzoek
Het uitgevoerde asfaltonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:
· historisch onderzoek;
· boren van asfaltkernen per onderzoeksvak;
· bepaling laagdikte met foto [RAW 2015 proef 77.1 / Sweco-proef WG-344];
· PAK-detector, het aantonen van teer in asfaltkernen [RAW 2015 proef 77.2 / Sweco-

proef WG-345];
· DLC-analyse [RAW 2015 proef 77.3 / Sweco-proef WG-361];
· berekening van de hoeveelheden indicatief teervrij en teerhoudend asfalt.

1.3.2 Funderingsonderzoek
Het funderingsonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:
· Indicatieve milieuanalyse naar het gehalte van PAK’s, PCB’s en minerale olie en

daarnaast naar emissie van anionen en metalen. De resultaten van de analyse worden
getoetst aan de regelgeving.

· Indicatieve asbestanalyse naar de asbesthoudendheid van asbestverdachte
funderingsmaterialen via een kwantitatieve methode.

Op basis van de analyseresultaten wordt bepaald of het funderingsmateriaal
milieuhygiënisch herbruikbaar is.

1.4 Kwaliteitsboring en onafhankelijkheid
Sweco wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk voldoen aan de behoeften,
doelstellingen en eisen van haar opdrachtgevers. Om deze reden heeft Sweco voor
verhardingsonderzoek en -advies een eigen wegenbouwlaboratorium dat geaccrediteerd is
door Raad voor Accreditatie.
Sweco Nederland B.V. verklaart hierbij dat zij en haar onderaannemers geen belang
hebben bij de uitkomsten van dit verhardingsonderzoek. De analyses binnen dit onderzoek
hebben plaatsgevonden onder accreditatie van NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 door het
Wegenbouwlaboratorium van Sweco met accreditatienummer L 047.

1.5 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is het asfaltonderzoek overeenkomstig de protocollen 1 tot en met 4 van
CROW-publicatie 210 opgenomen. Het funderingsonderzoek is beschreven in hoofdstuk 3
en de conclusies van het onderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 4.
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2 Asfaltonderzoek

Het asfaltonderzoek is NIET uitgevoerd conform CROW-publicatie 210, omdat de
hoeveelheid boringen niet bepaald is op basis van deze publicatie. Dit asfaltonderzoek is
dus slechts indicatief.

2.1 Protocol 1: Voorbereiding
2.1.1 Te onderzoeken wegvakken
De in Tabel 2-1 weergegeven wegvakken zijn in dit onderzoek betrokken. De ligging van de
onderzochte wegen is weergegeven in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. Het
genoemde aantal boringen is bepaald op basis van het verhardingsoppervlak en de
uitgevoerde inspectie (zie paragraaf 2.1.3).

Tabel 2-1 Overzicht te onderzoeken wegvakken
Wegvak Van Tot Lengte [m1] Opp. [m2] Boringen
1 Overgang elementen-asfalt Frederikspark 20 160 1

2.1.2 Historisch onderzoek
Voor het onderzoek zijn geen gegevens over de aanleg- of onderhoudsgeschiedenis
aangeleverd. Voor het asfaltonderzoek wordt ervan uitgegaan dat het asfalt is aangelegd
vóór 1995 en dat de weg als een rijbaan is aangelegd.

2.1.3 Visuele inspectie
Voorafgaand aan de boorwerkzaamheden is door een wegenbouwkundig adviseur van
Sweco een visuele beoordeling uitgevoerd. Bij de visuele inspectie is vastgesteld dat de
onderzoeksvakken op basis van de waarnemingen overeenkomstig CROW 210 niet
opgedeeld hoeven te worden in subvakken. In Tabel 2-2 zijn de vakken met de
inspectieresultaten opgenomen.

Tabel 2-2  Resultaten visuele inspectie
Onderzoeksvak Locatie Beoordeling Schade
1 Dreef De deklaag bestaat over de gehele

lengte uit een SMA.
Er is geen schade van
betekenis aanwezig.

2.2 Protocol 2: Opstellen boorplan
Op basis van de resultaten van de voorbereiding is van de onderscheiden onderzoekvakken
het oppervlak bepaald en zijn de noodzakelijke aantal boringen berekend. In Tabel 2-3 zijn
de onderzoekvakken met de gegevens opgenomen.

Tabel 2-3  Overzicht onderzoeksvakken
Wegvak Oppervlakte [m2] Minimum aantal boringen Uitgevoerd aantal boringen
1 160 2 1

Het boorplan is opgenomen in bijlage 1.

2.3 Protocol 3: Uitvoeren boringen
De boorwerkzaamheden zijn niet door Sweco uitgevoerd, behalve boring 6. De asfaltkernen
zijn aangeleverd door externen. De boringen zijn uitgevoerd conform het boorplan en er zijn
geen afwijkingen gemeld ten opzichte van het boorplan. De boorlocaties zijn weergegeven
in bijlage 1, de rapportage die door de boorder is opgesteld is weergegeven in bijlage 2.
Boring 6 is toegevoegd aan de rapportage in deze bijlage.
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2.4 Protocol 4: Analyse aanwezigheid teer
2.4.1 Bepaalde constructieopbouw en laagdiktes
Van elke asfaltkern zijn de constructieopbouw en de laagdikte vastgesteld door het
uitvoeren van proef 77.1 van de Standaard RAW Bepalingen. De resultaten van deze
beoordeling zijn opgenomen in de asfaltrapportage in bijlage 3.

2.4.2 Onderzoek met de PAK-detectormethode
Van elke asfaltkern is met behulp van de PAK-detector vastgesteld of teerverdachte lagen
in het asfalt aanwezig zijn. De bepaling is uitgevoerd conform proef 77.2 van de Standaard
RAW Bepalingen. De resultaten van deze indicatieve bepaling zijn opgenomen in de
asfaltrapportage in bijlage 3.

2.4.3 Verificatie van homogene onderzoeksvakken
Op basis van de asfaltbeoordeling is een verificatie op de onderzoekvakken uitgevoerd.
Hierbij is vastgesteld of de asfaltconstructies nagenoeg een overeenkomstige asfaltopbouw
bezitten. In Tabel 2-4 zijn de resultaten weergegeven.

Tabel 2-4  Verificatie homogene onderzoeksvakken
Vak Boornummers Beoordeling Conclusie
1 1 Een SMA op twee lagen STAB. N.v.t.

2.4.4 Berekening hoeveelheden (teervrij en teerhoudend) asfalt
Met behulp van de oppervlakte van het asfaltvak, de gemiddelde laagdikten, en een
dichtheid van 2.500 kg/m3 zijn de hoeveelheden af te voeren asfalt berekend. Bij
teerhoudende lagen wordt hierbij een veiligheidsmarge van 20 mm aangehouden. De
resultaten van de berekening zijn opgenomen in Tabel 2-5.

Tabel 2-5  Hoeveelheid teervrij en teerhoudend asfalt
Vak Locaties Gem. laagdikte

[mm]
Teervrij asfalt
[ton]

Teerhoudend asfalt
[ton]

Totaal
[ton]

1 1 182 73 0 73

2.4.5 Vaststelling of voldoende onderzoek is uitgevoerd
Overeenkomstig paragraaf 4.4.1 van CROW 210 is beoordeeld of reeds voldoende
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd. Dit is het geval als:
· bij proef 77.2 geen fluorescentie (teerhoudendheid) is waargenomen en het asfalt na

1995 is aangelegd;
· er vrijkomende hoeveelheid asfalt < dan 25 ton, dit vrijkomt in een werk, en bij proef 77.2

geen fluorescentie (teerhoudendheid) is waargenomen.

Vastgesteld is dat dit voor de betreffende homogene asfaltvakken niet het geval is, ofwel er
is aanvullend teeronderzoek (DLC-analyses) noodzakelijk.

2.4.6 Bepaling van het minimumaantal DLC-analyses per onderzoeksvak
Conform tabel 2 uit paragraaf 4.5 van CROW-publicatie 210 is het minimumaantal DLC-
analyses berekend op basis van de hoeveelheid teervrij asfalt per vak. In Tabel 2-6 zijn de
resultaten opgenomen.
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Tabel 2-6  Berekening aantal DLC-analyses
Vak Teervrij asfalt [ton] Minimum aantal DLC-analyses
1 73 1

2.4.7 Samenstellen mengmonsters en uitvoering analyses
Om het indicatief teervrij asfalt daadwerkelijk teervrij te mogen verklaren is het noodzakelijk
het asfalt door middel van analyse van mengmonsters te analyseren. In CROW 210 zijn
onderstaande regels opgenomen waaraan de mengmonsters moeten voldoen:
· maximaal drie asfaltlagen in één mengmonster;
· maximale dikte van een asfaltkern is 20 cm;
· per mengmonster maximaal drie asfaltkernen;
· van homogene asfaltlagen hoeven niet alle kernen te worden onderzocht;
· in elke geval moet van elke kleine partij minimaal één mengmonster worden

geanalyseerd.

Uitgaande van de bovenstaande regels zijn per vak mengmonsters samengesteld. Uit de
PAK-detectortest kwamen diverse teerhoudende lagen naar voren. Alle andere lagen zijn in
zeven mengmonsters geanalyseerd door middel van DLC-onderzoek. De resultaten van de
DLC-analyses zijn opgenomen in bijlage 3 en samengevat in Tabel 2-7.

Tabel 2-7  Samenstelling asfaltmengmonsters en resultaten DLC-analyse
Mengmonster Asfaltkern Geanalyseerde laag [mm] Fluorescentie
1 48 0-182 (hele kern) nee

De mengmonsters zijn geanalyseerd conform proef 77.3 van de Standaard RAW
Bepalingen 2015. De resultaten van de analyse zijn opgenomen in de asfaltrapportage in
bijlage 3. De resultaten van de DLC-analyse bevestigen de resultaten van de PAK-detector.

3 Funderingsonderzoek

3.1 Algemeen
Om funderingsmateriaal te kunnen toetsen aan de regelgeving van Besluit Bodemkwaliteit
is het noodzakelijk het materiaal te analyseren op samenstelling en uitloging.
Indien asbestverdacht funderingsmateriaal wordt aangetroffen, wordt als eerste stap een
analyse op aanwezigheid van asbest uitgevoerd.

3.2 Boorwerkzaamheden
Ten behoeve van het verhardingsonderzoek zijn er op 6 locaties kernboringen geplaatst.
Deze locaties zijn gelijkmatig verdeeld over het te onderzoeken wegvak. Op vijf van de zes
locaties is er een elementenverharding aanwezig. Aan de noordzijde van het wegvak
bevindt zich een asfaltverharding.
De gevonden constructieopbouw is weergegeven in Tabel 3-1.

Tabel 3-1  Constructieopbouw huidige verhardingen
Nr. Asfalt / elementen Zandbed Fundering Ondergrond
1 90 mm elementen 110 mm zand 540 mm zand / ongebonden slakken zand
2 90 mm elementen 110 mm zand 250 mm puin zand met puinsporen
3 90 mm elementen 130 mm zand 240 mm puin zand met puinsporen
4 90 mm elementen 80 mm zand 240 mm puin zand met puinsporen
5 90 mm elementen 160 mm zand 240 mm puin zand
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De boorlocaties zijn weergegeven in bijlage 1, de rapportage die door de boorder is
opgesteld is weergegeven in bijlage 2.

3.3 Uitgevoerd onderzoek
Allereerst zijn de funderingsmaterialen onderworpen aan een indicatieve
materiaalbeoordeling. Hieruit kwam naar voren dat de fundering bestaat uit puin en
ongebonden slakken. Omdat de slakken niet asbestverdacht zijn, is dit funderingsmateriaal
niet onderzocht op asbesthoudendheid. Van de puinfundering zijn twee mengmonsters
samengesteld. Deze monsters zijn kwalitatief geanalyseerd op het gehalte aan asbest. De
resultaten van deze analyse zijn opgenomen in bijlage 4 en 5 en samengevat in Tabel 3-2.

Tabel 3-2  Overzicht mengmonsters en resultaten asbestanalyse
Mengmonster Boringen Asbest aangetroffen
MM1 5 Nee
MM2 2, 3, 4 Nee

In stap twee is een mengmonster van het funderingsmateriaal geanalyseerd op
samenstelling en uitloging. De analyses op samenstelling betreft de bepaling van het
gehalte aan minerale olie, PAK’s en PCB’s. De uitloging is bepaald door het uitvoeren van
een cascadeproef (L/S 10 pH vrij), waarna in het uitloogwater vijftien metalen en vier
anionen zijn geanalyseerd. De resultaten van deze analyse zijn opgenomen in bijlage 6 en
bijlage 7.

3.4 Toetsen van de resultaten aan Besluit bodemkwaliteit
De resultaten van de analyse zijn getoetst aan tabel 1 en 2 van bijlage A van de Regeling
bodemkwaliteit. De toetsingsformulier zijn opgenomen in bijlage 8, 9 en 10 samengevat in
Tabel 3-3.

Tabel 3-3  Toetsingsresultaten Besluit bodemkwaliteit
Mengmonster Boringen Materiaal Samenstelling Uitloging
Monster 5 5 Puin Herbruikbaar NV-Bouwstof
MM1 1 Slakken Herbruikbaar IBC-Bouwstof
MM2 2, 3, 4 Puin Herbruikbaar NV-Bouwstof

Uit bovenstaande toetsing blijkt dat het funderingsmateriaal (deels) niet herbruikbaar is, één
en ander vanwege een verhoogd uitloging van vanadium uit de slakkenfundering. De
slakkenfundering dient na het opbreken te worden afgevoerd naar een erkende verwerker
als IBC-bouwstof. Hergebruik is wel mogelijk, maar alleen als IBC-bouwstof. In de praktijk is
dit in normale wegconstructies niet te realiseren.
Het puin is beoordeeld als NV-bouwstof. Dit betekent dat het materiaal in hetzelfde werk
mag worden hergebruikt of mag worden afgevoerd naar een erkende verwerker als NV-
bouwstof.
Omdat het een indicatief onderzoek betreft mag het materiaal ook in een ander werk van de
gemeente worden hergebruikt, maar een melding van toepassing is in dat geval wel
verplicht.
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4 Conclusie

4.1 Asfaltonderzoek
Op basis van de resultaten van het teeronderzoek kan het onderzochte asfalt volledig als
teervrij worden beschouwd. Het asfaltonderzoek is slechts indicatief, omdat het aantal
boringen NIET is bepaald conform CROW-publicatie 210.

Omdat het onderzoek is uitgevoerd op basis van een steekproef is het mogelijk dat
plaatselijk afwijkende kwaliteiten of laagdikten aanwezig zijn.

4.2 Funderingsonderzoek
De fundering bestaat uit puingranulaat en klinkers. In het indicatieve onderzoek is geen
aantoonbaar gehalte aan asbest vastgesteld.

De mengmonsters van de slakken- en puinfundering zijn indicatief onderzocht en getoetst
op de maximale samenstelling en emissie, zoals beschreven in de Regeling bodemkwaliteit.
Uit de toetsing blijkt dat de resultaten van het mengmonster van de slakkenfundering
grenswaarden, gesteld aan emissie, overschrijden.

Op basis van het uitgevoerde milieuhygiënisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat
de onderzochte funderingsmaterialen deels kunnen worden hergebruikt. De
slakkenfundering kan niet worden hergebruikt. Deze dient als IBC-bouwstof te worden
afgevoerd naar een erkende verwerker.

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een steekproef. Hierbij wordt opgemerkt dat in de
constructie materialen en dikten aanwezig kunnen zijn die afwijken van wat in dit onderzoek
is aangetroffen.
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Bijlage 1: Boorplan
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Bijlage 2: Boorrapportage
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nr: Verharding mm Fundering mm Fundering mm Fundering mm Fundering mm Fundering mm Opmerkingen GW X-CoördinaatY-Coördinaat
1 klinker 90 zand 110 zand / ongebonden slakken 540 zand 260 103381,63 487378,96

2 klinker 90 zand 110 puin 250 zand met puinsporen 550 103403,95 487395,28

3 klinker 90 zand 130 puin 240 zand met puinsporen 540 103398,64 487420,94

4 klinker 90 zand 80 puin 240 zand met puinsporen 590 103423,67 487496,64

5 klinker 90 zand 160 puin 240 zand 510 103440,15 487572,44

6 asfalt 180 puingranulaat 220 zand 103453,00 487615,40
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Bijlage 3: Resultaten laboratoriumonderzoek
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Bijlage 4: Asbestanalyse monster 1 (boring 5)



SANITAS LABORATORIUM SERVICES B.V.

SANITAS LABORATORIUM SERVICES B.V.  Zuideinde 68, 2991 LK Barendrecht  POSTBUS 414, 2990 AK Barendrecht

T 010-29 22 940  F 010-29 22 944  KVK Rotterdam 55005101  BTW NL8515.25.714.B01  INFO@sanitas-groep.nl  WWW.sanitas-groep.nl
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Bijlage 5: Asbestanalyse MM2 (boring 2, 3, 4)



SANITAS LABORATORIUM SERVICES B.V.

SANITAS LABORATORIUM SERVICES B.V.  Zuideinde 68, 2991 LK Barendrecht  POSTBUS 414, 2990 AK Barendrecht

T 010-29 22 940  F 010-29 22 944  KVK Rotterdam 55005101  BTW NL8515.25.714.B01  INFO@sanitas-groep.nl  WWW.sanitas-groep.nl
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Bijlage 6: Analysecertificaat MM1&2 (boring 1, 2, 3, 4)
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Herinrichting Houtplein en Dreef

1 2

1/2

Haarlem

348275

Analysecertificaat

26-Jul-2017/17:25

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Jul-2017

Monstermatrix Grond / sediment

2017094015/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

Q Uitgevoerd UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

Q 90.8% (m/m) 89.3Droge stof

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

5.3mg/kg ds 6.3Minerale olie (C12-C16)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C16-C21)

15mg/kg ds 13Minerale olie (C21-C30)

<6.0mg/kg ds 7.3Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

Q <38mg/kg ds <38Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

Q <0.0070mg/kg ds <0.0070PCB (som 7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Q 0.12mg/kg ds 0.17Naftaleen

Q 0.39mg/kg ds 0.51Fenanthreen

Q 0.12mg/kg ds 0.14Anthraceen

Q 0.38mg/kg ds 0.60Fluorantheen

Q 0.27mg/kg ds 0.42Benzo(a)anthraceen

Q 0.33mg/kg ds 0.46Chryseen

Q 0.19mg/kg ds 0.25Benzo(k)fluorantheen

Q 0.31mg/kg ds 0.47Benzo(a)pyreen

Q 0.28mg/kg ds 0.33Benzo(ghi)peryleen

1

2

MM1 boring 1

MM2 boring 2, 3 en 4 9634486

9634485

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvAL010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Jul-2017
17-Jul-2017

M: MCERTS erkend



Herinrichting Houtplein en Dreef

1 2

2/2

Haarlem

348275

Analysecertificaat

26-Jul-2017/17:25

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Jul-2017

Monstermatrix Grond / sediment

2017094015/1Certificaatnummer/Versie

Q 0.27mg/kg ds 0.36Indeno(123-cd)pyreen

Q 2.7mg/kg ds 3.7PAK Totaal VROM (10)

Uitloogonderzoek

Q 0.01000L/g ds 0.0100Schudproef (L/S=10)

Q 0.0087mg/kg ds 0.030Antimoon (Sb) uitloogbaar

Q 0.0097mg/kg ds 0.078Arseen (As) uitloogbaar

Q 0.25mg/kg ds <0.20Barium (Ba) uitloogbaar

Q <0.00040mg/kg ds <0.00040Cadmium (Cd) uitloogbaar

Q 0.0099mg/kg ds <0.0050Chroom (Cr) uitloogbaar

Q <0.030mg/kg ds <0.030Kobalt (Co) uitloogbaar

Q <0.020mg/kg ds 0.048Koper (Cu) uitloogbaar

Q 0.0024mg/kg ds 0.0019Kwik (Hg) uitloogbaar

Q <0.0040mg/kg ds <0.0040Nikkel (Ni) uitloogbaar

Q 0.017mg/kg ds 0.010Molybdeen (Mo) uitloogbaar

Q <0.0050mg/kg ds 0.036Lood (Pb) uitloogbaar

Q 0.044mg/kg ds 0.0018Seleen (Se) uitloogbaar

Q <0.030mg/kg ds <0.030Tin (Sn) uitloogbaar

Q 12mg/kg ds <0.20Vanadium (V) uitloogbaar

Q <0.040mg/kg ds <0.040Zink (Zn) uitloogbaar

Q 1)<0.50mg/kg ds <0.50Bromide uitloogbaar

Q 1)68mg/kg ds 92Chloride  uitloogbaar

Q 8.1mg/kg ds 3.6Fluoride uitloogbaar ISE (NEN 6483)

Q 1)1300mg/kg ds 54Sulfaat uitloogbaar

Fractie 1

20.2°C 20.6Meettemperatuur (EC)

Q 530µS/cm 110Geleidingsvermogen  25°C

Q 53mS/m 11Geleidingsvermogen  25°C

21.1°C 21.3Meettemperatuur (pH)

Q 11.0 8.9Zuurgraad (pH)

1

2

MM1 boring 1

MM2 boring 2, 3 en 4 9634486

9634485

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvAL010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Jul-2017
17-Jul-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017094015/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM1 boring 1 9634485 0071218EESlakken

MM2 boring 2, 3 en 4 9634486 0071217EEPuingranulaat

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017094015/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Indicatieve waarde; de pH ligt buiten het werkbereik.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017094015/1
Pagina 1/2

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Eigen methodeVoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

Cf. NEN-EN 15934 en cf. CMA 2/II/A.1GravimetrieW0104Droge Stof

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gw.  NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

cf. NEN-EN 12457-1,2,3 & NEN-EN-16192UitlogingW0155Schudpr. 24-uur  (L/S 10) <4mm

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Antimoon (Sb) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Arseen (As) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Barium (Ba) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Cadmium (Cd) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Chroom (Cr) (uitloogbaar)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. 

CMA/2/I/B.5

ICP-MSW0421Kobalt (Co) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Koper (Cu) (uitloogbaar)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. 

CMA/2/I/B.5

ICP-MSW0421Kwik (Hg) (Uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Nikkel (Ni) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Molybdeen (Mo) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Lood (Pb) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Seleen (Se) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Tin (Sn) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Vanadium (V) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Zink (Zn) (uitloogbaar)

Cf. AP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-1IonchromatografieW0504Bromide (uitloogbaar)

Cf. AP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-1IonchromatografieW0504Chloride (uitloogbaar) 

(ionchromatografie)

Cf. NEN 6483PotentiometrieW0546Fluoride - totaal

Cf. AP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-1IonchromatografieW0504Sulfaat (uitloogbaar) 

ionchromatografie)

Cf. AP04-U-V en cf. NEN-ISO 7888ConductometrieW0506Geleidingsvermogen fr 1

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017094015/1
Pagina 2/2

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AP04-U-IV cf. NEN-ISO 10523PotentiometrieW0524Zuurgraad (pH)  fractie 1

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage 7: Analysecertificaat monster 1 (boring 5)
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Herinrichting Dreef

1

1/2

348275

348275

Analysecertificaat

30-Jun-2017/15:56

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,C

23-Jun-2017

Monstermatrix Grond / sediment

2017081428/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

Q UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

Q 91.2% (m/m)Droge stof

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<12mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

Q <38mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

Q <0.0010mg/kg dsPCB 28

Q <0.0010mg/kg dsPCB 52

Q <0.0010mg/kg dsPCB 101

Q <0.0010mg/kg dsPCB 118

Q <0.0010mg/kg dsPCB 138

Q <0.0010mg/kg dsPCB 153

Q <0.0010mg/kg dsPCB 180

Q <0.0070mg/kg dsPCB (som 7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Q <0.050mg/kg dsNaftaleen

Q 0.064mg/kg dsFenanthreen

Q <0.050mg/kg dsAnthraceen

Q 0.064mg/kg dsFluorantheen

Q <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

Q <0.050mg/kg dsChryseen

Q <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

Q <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

Q <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

1 Monster 5 9594745

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvAL010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-Jun-2017

M: MCERTS erkend



Herinrichting Dreef

1

2/2

348275

348275

Analysecertificaat

30-Jun-2017/15:56

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,C

23-Jun-2017

Monstermatrix Grond / sediment

2017081428/1Certificaatnummer/Versie

Q <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

Q <0.50mg/kg dsPAK Totaal VROM (10)

Uitloogonderzoek

Q 0.0100L/g dsSchudproef (L/S=10)

Q 0.0098mg/kg dsAntimoon (Sb) uitloogbaar

Q 0.048mg/kg dsArseen (As) uitloogbaar

Q <0.20mg/kg dsBarium (Ba) uitloogbaar

Q 0.0020mg/kg dsCadmium (Cd) uitloogbaar

Q <0.0050mg/kg dsChroom (Cr) uitloogbaar

Q <0.030mg/kg dsKobalt (Co) uitloogbaar

Q 0.032mg/kg dsKoper (Cu) uitloogbaar

Q <0.00010mg/kg dsKwik (Hg) uitloogbaar

Q 0.0069mg/kg dsNikkel (Ni) uitloogbaar

Q 0.0071mg/kg dsMolybdeen (Mo) uitloogbaar

Q 0.016mg/kg dsLood (Pb) uitloogbaar

Q 0.0051mg/kg dsSeleen (Se) uitloogbaar

Q <0.030mg/kg dsTin (Sn) uitloogbaar

Q <0.20mg/kg dsVanadium (V) uitloogbaar

Q <0.040mg/kg dsZink (Zn) uitloogbaar

Q <0.50mg/kg dsBromide uitloogbaar

Q 110mg/kg dsChloride  uitloogbaar

Q 1.2mg/kg dsFluoride uitloogbaar ISE (NEN 6483)

Q 45mg/kg dsSulfaat uitloogbaar

Fractie 1

20.4°CMeettemperatuur (EC)

Q 110µS/cmGeleidingsvermogen  25°C

Q 11mS/mGeleidingsvermogen  25°C

21.1°CMeettemperatuur (pH)

Q 9.9Zuurgraad (pH)

1 Monster 5 9594745

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvAL010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

22-Jun-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017081428/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Monster 5 9594745 Boring 5 0570114149puingranulaat met natuursteen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017081428/1
Pagina 1/2

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Eigen methodeVoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

Cf. NEN-EN 15934 en cf. CMA 2/II/A.1GravimetrieW0104Droge Stof

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gw.  NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

cf. NEN-EN 12457-1,2,3 & NEN-EN-16192UitlogingW0155Schudpr. 24-uur  (L/S 10) <4mm

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Antimoon (Sb) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Arseen (As) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Barium (Ba) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Cadmium (Cd) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Chroom (Cr) (uitloogbaar)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. 

CMA/2/I/B.5

ICP-MSW0421Kobalt (Co) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Koper (Cu) (uitloogbaar)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 en cf. 

CMA/2/I/B.5

ICP-MSW0421Kwik (Hg) (Uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Nikkel (Ni) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Molybdeen (Mo) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Lood (Pb) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Seleen (Se) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Tin (Sn) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Vanadium (V) (uitloogbaar)

Cf.AP04-E-I t/m XV & XIX en cf. NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0421Zink (Zn) (uitloogbaar)

Cf. AP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-1IonchromatografieW0504Bromide (uitloogbaar)

Cf. AP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-1IonchromatografieW0504Chloride (uitloogbaar) 

(ionchromatografie)

Cf. NEN 6483PotentiometrieW0546Fluoride - totaal

Cf. AP04-E-XVII en cf. NEN-EN-ISO 10304-1IonchromatografieW0504Sulfaat (uitloogbaar) 

ionchromatografie)

Cf. AP04-U-V en cf. NEN-ISO 7888ConductometrieW0506Geleidingsvermogen fr 1

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017081428/1
Pagina 2/2

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AP04-U-IV cf. NEN-ISO 10523PotentiometrieW0524Zuurgraad (pH)  fractie 1

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Bijlage 8:  Resultaten + toetsing samenstelling en uitloging
funderingsmateriaal monster 1 (boring 5)



Projectnummer 348275
Project Herinrichting de Dreef
Onderdeel Monster 5
Materiaal puingranulaat met natuursteen
Toetsings als Niet vormgegeven bouwstof

Toetsing van de uitloging door middel van een cascadetest L/S 10 pH vrij
parameter emissie gem gehalte * BGF bouwstof IBC bouwstof conclusie

(mg/kg d.s.) (mg/kg d.s.) toetsingswaarde toetsingswaarde
(mg/kg d.s.) (mg/kg d.s.)

antimoon 0,0098 0,0098 0,16 0,7 niet-vormgegeven bouwstof
arseen 0,05 0,048 0,9 2 niet-vormgegeven bouwstof
barium <0,20 0,14 22 100 niet-vormgegeven bouwstof
cadmium 0,00 0,002 0,04 0,06 niet-vormgegeven bouwstof
chroom <0,005 0,0035 0,63 7 niet-vormgegeven bouwstof
kobalt <0,030 0,021 0,54 2,4 niet-vormgegeven bouwstof
koper 0,032 0,032 0,9 10 niet-vormgegeven bouwstof
kwik <0,00010 0,00007 0,02 0,08 niet-vormgegeven bouwstof
nikkel 0,007 0,0069 0,44 2,1 niet-vormgegeven bouwstof
molybdeen 0,007 0,0071 1 15 niet-vormgegeven bouwstof
lood 0,02 0,016 2,3 8,3 niet-vormgegeven bouwstof
seleen 0,01 0,0051 0,15 3 niet-vormgegeven bouwstof
tin <0,030 0,021 0,4 2,3 niet-vormgegeven bouwstof
vanadium <0,20 0,14 1,8 20 niet-vormgegeven bouwstof
zink <0,40 0,28 4,5 14 niet-vormgegeven bouwstof
bromide <0,50 0,35 20 34 niet-vormgegeven bouwstof
chloride 110,0 110 616 8800 niet-vormgegeven bouwstof
fluoride 1,2 1,2 55 1500 niet-vormgegeven bouwstof
sulfaat 45 45 2430 20000 niet-vormgegeven bouwstof

Toetsing van de samenstelling
parameter gehalte gem gehalte * BGF bouwstof conclusie

toetsingswaarde
(mg/kg d.s.) (mg/kg d.s.) (mg/kg d.s.)

PAK (10 van VROM) <0,5 0,35 50 niet-vormgegeven bouwstof
PCB's (som) <0,0070 0,0049 0,5 niet-vormgegeven bouwstof
minerale olie <38 26,6 500 niet-vormgegeven bouwstof

Conclusie
Het onderzochte materiaal is toepasbaar als niet vorm gegeven bouwstof.

versie 27-02-2015

De resultaten van de analyse op samenstelling en uitloging zijn getoetst aan de van toepassing zijnde
maximale samenstelling en emissiewaarden van het Besluit bodemkwaliteit. De eisen zijn afkomstig uit
de tabellen 1 en 2 van bijlage A uit de Regeling Bodemkwaliteit. Deze toetsing heeft plaatsgevonden
overeenkomstig de methodiek opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit.
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Bijlage 9:  Resultaten + toetsing samenstelling en uitloging
funderingsmateriaal MM1 (boring 1)



Sweco Nederland B.V.

Projectnummer 348275

Project Herinrichting Houtplein en Dreef Haarlem

Onderdeel MM1 boring 1

Materiaal Slakken

Toetsings als Niet vormgegeven bouwstof

Toetsing van de uitloging door middel van een cascadetest L/S 10 pH vrij

parameter emissie gem gehalte * BGF bouwstof IBC bouwstof conclusie

(mg/kgds) (mg/kgds) toetsingswaarde toetsingswaarde

(mg/m2) (mg/m2)

antimoon 0,0087 0,0087 0,32 0,7 niet-vormgegeven bouwstof

arseen 0,0097 0,0097 0,9 2 niet-vormgegeven bouwstof

barium 0,25 0,25 22 100 niet-vormgegeven bouwstof

cadmium <0,00040 0,00028 0,04 0,06 niet-vormgegeven bouwstof

chroom 0,010 0,0099 0,63 7 niet-vormgegeven bouwstof

kobalt <0,030 0,021 0,54 2,4 niet-vormgegeven bouwstof

koper <0,02 0,014 0,9 10 niet-vormgegeven bouwstof

kwik 0,00240 0,0024 0,02 0,08 niet-vormgegeven bouwstof

lood <0,005 0,0035 2,3 8,3 niet-vormgegeven bouwstof

molybdeen 0,017 0,017 1 15 niet-vormgegeven bouwstof

nikkel <0,004 0,0028 0,44 2,1 niet-vormgegeven bouwstof

seleen 0,044 0,044 0,15 3 niet-vormgegeven bouwstof

tin <0,030 0,021 0,4 2,3 niet-vormgegeven bouwstof

vanadium 12,00 12 1,8 20 IBC-bouwstof

zink <0,04 0,028 4,5 14 niet-vormgegeven bouwstof

bromide <0,5 0,35 20 34 niet-vormgegeven bouwstof

chloride 68 68 616 8800 niet-vormgegeven bouwstof

fluoride 8 8,1 55 1500 niet-vormgegeven bouwstof

sulfaat 1300 1300 2430 20000 niet-vormgegeven bouwstof

0 = niet uitgevoerd onderzoek (geen kritische parameter)

Toetsing van de samenstelling

parameter gehalte gem gehalte * BGF bouwstof conclusie

toetsingswaarde

(mg/kg d.s.) (mg/kg d.s.) (mg/kg d.s.)

PAK (10 van VROM) 2,7 2,7 50 herbruikbaar

PCB's (som) <0,007 0,0049 0,5 herbruikbaar

minerale olie <38 26,6 500 herbruikbaar

 

bgf = bepalingsgrens  factor

NB = niet bepaald

Conclusie
Het materiaal is op basis van het indicatieve onderzoek beoordeeld als herbruikbaar als IBC-Bouwstof
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Bijlage 10:  Resultaten + toetsing samenstelling en uitloging
funderingsmateriaal MM2 (boring 2, 3, 4)



Sweco Nederland B.V.

Projectnummer 348275

Project Herinrichting Houtplein en Dreef Haarlem

Onderdeel MM2 boring 2, 3 en 4

Materiaal Puingranulaat

Toetsings als Niet vormgegeven bouwstof

Toetsing van de uitloging door middel van een cascadetest L/S 10 pH vrij

parameter emissie gem gehalte * BGF bouwstof IBC bouwstof conclusie

(mg/kgds) (mg/kgds) toetsingswaarde toetsingswaarde

(mg/m2) (mg/m2)

antimoon 0,03 0,03 0,32 0,7 niet-vormgegeven bouwstof

arseen 0,0780 0,078 0,9 2 niet-vormgegeven bouwstof

barium <0,20 0,14 22 100 niet-vormgegeven bouwstof

cadmium <0,00040 0,00028 0,04 0,06 niet-vormgegeven bouwstof

chroom <0,005 0,0035 0,63 7 niet-vormgegeven bouwstof

kobalt <0,030 0,021 0,54 2,4 niet-vormgegeven bouwstof

koper 0,05 0,048 0,9 10 niet-vormgegeven bouwstof

kwik 0,00190 0,0019 0,02 0,08 niet-vormgegeven bouwstof

lood 0,04 0,036 2,3 8,3 niet-vormgegeven bouwstof

molybdeen 0,010 0,01 1 15 niet-vormgegeven bouwstof

nikkel <0,004 0,0028 0,44 2,1 niet-vormgegeven bouwstof

seleen 0,002 0,0018 0,15 3 niet-vormgegeven bouwstof

tin <0,030 0,021 0,4 2,3 niet-vormgegeven bouwstof

vanadium <0,2 0,14 1,8 20 niet-vormgegeven bouwstof

zink <0,04 0,028 4,5 14 niet-vormgegeven bouwstof

bromide <0,5 0,35 20 34 niet-vormgegeven bouwstof

chloride 92 92 616 8800 niet-vormgegeven bouwstof

fluoride 4 3,6 55 1500 niet-vormgegeven bouwstof

sulfaat 54 54 2430 20000 niet-vormgegeven bouwstof

0 = niet uitgevoerd onderzoek (geen kritische parameter)

Toetsing van de samenstelling

parameter gehalte gem gehalte * BGF bouwstof conclusie

toetsingswaarde

(mg/kg d.s.) (mg/kg d.s.) (mg/kg d.s.)

PAK (10 van VROM) 3,7 3,7 50 herbruikbaar

PCB's (som) <0,007 0,0049 0,5 herbruikbaar

minerale olie <38 26,6 500 herbruikbaar

 

bgf = bepalingsgrens  factor

NB = niet bepaald

Conclusie
Het materiaal is op basis van het indicatieve onderzoek beoordeeld als herbruikbaar als NV-Bouwstof
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